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Diese Kurzanleitung soll Sie schnell zur ersten Aufnahmebereitschaft
führen, sie ersetzt jedoch nicht die eigentliche Bedienungsanleitung, die
sich auf der mitgelieferten CD im PDF-Format befindet. Wir raten da-
her die Bedienungsanleitung unbedingt vor der Erstinbetriebnahme
vollständig durchzulesen und zu befolgen. 
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Erste Schritte RODEON modular

1 Einleitung und Zweckbestimmung

Vielen Dank, das Sie sich für den Panoramakopf RODEON  modular aus unserem
Hause entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf
haben werden, sofern Sie vorab diese Anleitung vollständig lesen und befolgen. 
Der Panoramakopf RODEON modular  ist  ein automatischer Schwenk-Neige-Kopf
für die segmentierte Panoramafotografie, für Weitwinkelaufnahmen, 360° und Multi-
row-Kugelpanoramen.
Die bestimmungsgemäße Betriebslage ist  grundsätzlich stehend (unter bestimmten
Voraussetzungen auch hängend - siehe unten) auf einem Foto- oder Hochstativ. 
Ein liegender Betrieb ist nicht zulässig.
Für derartige Spezialanwendungen oder besonders schwere oder große Kameramo-
delle sind Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.
Der Panoramakopf ist nicht für den Schlechtwetter- oder Dauereinsatz im Freien be-
stimmt und sollte auch nicht bei starker Windbewegung eingesetzt werden.

1.1 Sicherheitshinweise: 

Während des Betriebes kommt es zu funktionsbedingten Bewegungen mit Mas-
severlagerungen und  Beschleunigungskräften.  Es  ist  deshalb  sicherzustellen,
dass die Aufstellung auf einem ausreichend stabilen Stativ stets kippsicher und
ohne mögliche Kollision der angebrachten Kamera mit dem Gerät selbst oder
im Zusammenspiel mit anderen Gegenständen, z.B. Kabeln oder Lampen, er-
folgt.
Leichte Fotostative sind generell ungeeignet. 
Die Arretierung des Akkus ist nur für die stehende Gebrauchslage vorgesehen.
Für hängende Gebrauchslage Akku zusätzlich sichern!
Vor dem Abnehmen des Gerätes vom Stativ immer zuerst den Akku entfernen.
Das Laden des Akkus darf nur mit dem Originalzubehör,  Steckernetzteil oder
optionalem Bordnetz-Adapter unter Aufsicht erfolgen.
Für Schäden, auch Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung dieser Hinweise an
unserem  Produkt,  anderen Gegenständen oder  Personen verursacht  werden,
übernimmt der Hersteller keine Haftung.
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2 Gerätebeschreibung

Die Komponenten (Die abgebildete Kamera gehört nicht zum Lieferumfang)

� Schwenk-Neige-Kopf (8) mit Horizontal- (1) und Vertikalantrieb (2), Transcei-
ver-Modul (3), Akku-Adapter (4), Kamera-Traverse (5) und Schnellwechsel -
Adapter (6)  - (1 bis 5) als Einheit für Sie schon fertig montiert!  

� Schnellwechsel-Akkumulator (7)
� Ladeadapter (9) 
� Steckernetzteil (10)
� Antenne 
� Transportkoffer
� Bedienersoftware und Handbuch auf CD
� PDA (11) mit USB-Kabel, Steckernetzteil und Bedienungsanleitung (optional)
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3 Inbetriebnahme 

3.1 Handhabung des Panoramakopfes

� Nehmen Sie Ihren RODEON modular aus dem Transportkoffer und bringen Sie
einen geeigneten Schnellwechseladapter (im Stativ-Lieferumfang) am Horizontal-
antrieb (1 Bild 1 Seite 4) an. Setzen Sie anschließend den Panoramakopf auf ein
nicht zu leichtes und sehr standfestes Stativ. Achten Sie dabei auf eine korrekte
und feste Verbindung zwischen Panoramakopf und Stativ.

� Bitte befestigen Sie Ihre Kamera wie abgebildet, mit dem Objektiv nach oben,
wenn die Kameratraverse in „Einpack“-  Position steht. Benutzen Sie dafür den
mitgelieferten Schnellwechseladapter. 
Beachten Sie bitte auch die Sicherheitshinweise auf Seite 4 dieser Anleitung.

� Schrauben Sie die Antenne oben auf das Transceiver-Modul. (Linksgewinde !)

� Setzen Sie nun noch den Akku, wie es auf dem Bild 5 Seite 6 zusehen ist, ein.  

� Stellen Sie die Fernauslöseverbindung zwischen Ihrer Kamera und dem RODE-
ON modular her. Schließen Sie hierzu das für Ihre Kamera geeignete Auslöseka-
bel oben am Vertikalantrieb (mini-DIN-Steckverbindung) und am Fernauslöse-
Anschluss Ihrer Kamera an. Denken Sie bitte beim Verlegen des Kabels an die
Bewegungen der Kamera. 
Hinweis: Bei einigen Kameras muss der Fernauslöseeingang per Menü freigege-
ben werden.

� Schalten Sie Ihren RODEON modular ein und starten Sie anschließend die Be-
dienoberfläche auf dem PDA oder Windows PC/Laptop.

� Nachdem die Bluetooth-Verbindung (wird in der Bedienungsanleitung auf der CD
näher erläutert) aufgebaut ist, bewegt sich die Kameratraverse 90° nach oben in
die Grundstellung. Der RODEON modular ist damit zur ersten Aufnahmen bereit.

� Um optimale Panoramaaufnahmen zu erzielen, muss der Nodalpunkt eingestellt
werden. Näheres dazu im Abschnitt 6.2 der Bedienungsanleitung auf der CD.
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                          Bild 5

Bild 4

3.2 Bedienelemente am Transceiver

ON/OFF: Ein-/Ausschalten des Gerätes. Vor dem Ausschalten immer erst  die
Bedieneroberfläche (PDA, PC, Laptop) beenden und die Rückkehr
der Kameratraverse in die 'Einpack'- Position abwarten. Bei länge-
ren  Betriebspausen  sollte  das  Gerät zur  Akku-Schonung  ausge-
schaltet werden.

ACT: Funktionskontrollanzeige

blinken ............................. Ruhe/Bereitschaftsanzeige
schnelles blinken ............. Vorauslösung
länger an .......................... Auslösung 

Bluetooth: leuchtet bei aktiver Bluetooth- Verbindung
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4 Installieren der Bedienoberflächen

4.1. Installieren der Bedienoberflächen auf dem PDA (Handheld)

Voraussetzungen: 

�  Hardware: Wir empfehlen von uns bereits getestete PDA-Typen, beispielswei-
se den  Acer N30, die Sie über uns mit bereits aufgespielter Soft-
ware beziehen können.
- Bluetooth Class 1 oder 2

�  Software: Windows Mobile 2003, ARM V.4. 
Mit der im Lieferumfang enthaltenen Bedienoberfläche „RODEON-
modular“ können Sie komplette Bewegungsabläufe zur Aufnahme
von Panoramen steuern. Daneben dient die Bedienoberfläche RO-
DEONmodular RC der simplen Fernsteuerung des RODEON (z.B.
Nodalpunkt Einstellung).

Achtung! Die Funktionalität kann nicht mit allen Systemen garantiert werden.

Näheres zur Bedienung des PDA finden Sie im zugehörigen Benutzerhandbuch
auf  der  mitgelieferten  PDA-CD.  Eindringlich  sei  darauf  hinweisen,  dass die
Kenntnis der PDA-Bedienung unbedingte Voraussetzung für die weitere Arbeit
ist - PC-Windows zu kennen ist nicht in jedem Fall ausreichend. 
Nachfolgende Anweisungen gelten speziell für den Acer N30 - bei anderen Mo-
dellen ist die Vorgehensweise ähnlich.

Da bei jedem Ausschalten durch Hard-Reset (Schiebeschalter unten rechts) oder bei
entladenem Akku der  PDA alle  Daten,  die  nicht  im ROM  (als  ROM  wird  ein
Speicher verstanden, der seine Daten auch ohne Betriebsspannung behält) gespeichert
sind, „vergisst“,  muss immer dann eine Neuinstallation der Steuerungssoftware auf
dem PDA erfolgen. (Es klingt komplizierter als es tatsächlich ist.) Vor Auslieferung
des PDA wurden diese Installationsdaten von uns in den ROM geschrieben. 
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Um die Bedienoberfläche „RODEONmodular“ bzw. „Remote Control“ zu installie-
ren, gehen Sie wie folgt vor:

1.  PDA einschalten (rechts unten kleiner Schiebeschalter nach rechts, Acer Be-
triebsanleitung Seite 5) , die üblichen Prozeduren (z.B. Touchscreen justieren 
etc.) abarbeiten.

2.  Über Start/Programme den  Dateiexplorer aufrufen, „My  Documents“ ankli-
cken und auf  „Mein Gerät“ wechseln.

 
3.  Den Ordner „ROM Storage“ öffnen, danach den Ordner „RemoteG“ öffnen 

und die Datei „RemoteControl“ durch anklicken installieren.
 

4.  Mit „OK“ bestätigen und wieder im Ordner „ROM Storage“ jetzt den Ordner 
„2.1.4.G“ öffnen und die Datei „RODEONmodularG“ durch anklicken instal-
lieren. 
Hinweis:  Das zuletzt installierte  Programm kann durch betätigen der linken
Schnellstart-Taste direkt aufgerufen werden. Falls vorrangig mit RemoteCon-
trol gearbeitet werden soll,  empfiehlt es sich die Reihenfolge der beiden In-
stallationen umzukehren.  

5.  Mit „OK“ bestätigen und die beiden aktuellen Fenster schließen.

6.  Bluetooth-Verbindung durch Anklicken des Bluetooth-Symbols ganz unten  
rechts aktivieren.

7.  „Bluetooth EIN“ (blau hinterlegter Balken) wählen, kurz warten bis die blaue
LED oben am PDA blinkt.

8.  Den Bluetooth-Manager aufrufen (ganz unten rechts auf das jetzt blaue Blue-
tooth Symbol klicken).

 
9.  Ganz unten links auf „NEU“  klicken und  im  aktuellen Fenster  „Bluetooth

Gerät durchsuchen“ anklicken. (Bei Bedarf Scrollbalken verwenden)

10.  Nachdem das Gerät  gefunden wurde, erscheint das Symbol mit der Bezeich-
nung „RODEONmodular“. Bitte dieses durch anklicken auswählen.
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11.  Kennwort CLAUSS (Großbuchstaben!) eingeben und mit „Enter/Return“ 
bestätigen.

12.  Unter Dienstauswahl „Generic Serial“ aktivieren und mit „Weiter“ fortfahren.

13.  Mit „Fertig“ bestätigen und aktuelles Fenster oben rechts schließen.
Und schon haben Sie beide Bedienoberflächen auf Ihren PDA installiert.

4. 2. Installation der Bedienersoftware auf einem Windows PC

Systemvoraussetzungen:  Windows kompatibler Desktop- oder mobiler PC/Laptop
mit Windows ab 2000/XP, CD-ROM Laufwerk (zur Installation, Dateien passen aber
auch auf eine Diskette), interner oder externer Bluetooth-Adapter. (setzt u.U. eine
USB-Schnittstelle voraus)

Auf der  mitgelieferte CD finden Sie das Programm „RODEONmodular“ zur Auto-
matisierung kompletter Panoramaaufnahmen im Verzeichnis:

„Software\Panorama\ x86\Version 2.1.4“.
Zudem befindet sich das Programm „RODEONmodular RC“ zur direkten Steuerung
ohne vordefinierte Abläufe des Panoramakopfes (auch für die Nodalpunkteinstellung)
im Verzeichnis:

„Software\RemoteControl\ARM\Version1.0.1\ GER“. 

Hinweise zu:

� Installation der Bedienersoftware auf dem PC
� Optionales Bluetooth-Modul an einem PC installieren (Beispiel)
� Wartung und Pflege des Panoramakopfes und des Akkus
� Optionales Zubehör
� Fehlersuche

finden Sie in der Bedienungsanleitung auf CD.
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5 Technische Daten

Abmessungen (ohne Aufbauten) 250 x 250 x 66 mm (Standart)

Masse 3,3 kg inkl. Akku

Gewinde - Stativ  3/8"

- Kamera 1/4" über Schnellwechseladapter

Bewegungsbereich - horizontal    0°...360°
- vertikal -90°...+90°

Diskretisierte Winkelschritte - horizontal 0,015° (24000 Schritte/360°) 
- vertikal 0,015° (12000 Schritte/180°)

Antriebsdrehmoment - horizontal > 4000 mNm 
- vertikal > 4000 mNm

Stromversorgung - NiMH-Akku, 7,2V/2100 mAh für ca. 2h Betrieb

- Ladegerät mit Ladungsüberwachung und 
  externem Steckernetzteil

Kameraauslösung - Vorauslösung (Druckpunkt) / Auslösung 
- 2 unabhängige galvanisch entkoppelte 
  Schaltausgänge (Schließer) 
- Verbindung über Anschlusskabel zum 
  speziellen Verbindungsstecker/-Buchse der 
  Kamera z.B.: 
  2,5 mm Klinkenstecker / Nikon MC-23- 

        kompatibel / Canon RS-80N3-kompatibel  
  EOS / oder andere 
  (Kabel nicht im Standard-Lieferumfang) 
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6 Garantiebestimmungen

Für dieses Gerät übernimmt die Dr. Clauß Bild- und Datentechnik GmbH innerhalb
der  Europäischen Union (EU) eine Garantie von 24 Monaten ab  Kaufdatum  vom
Händler (Nachweis durch Kaufbeleg). Innerhalb der Garantiezeit  beseitigt  die Dr.
Clauß Bild- und Datentechnik GmbH unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- und
Herstellungsfehler beruhen und leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur
oder Austausch. Ausgetauschte Teile/Geräte gehen in unser Eigentum über. Durch
Reparatur oder Teilersatz wird die ursprüngliche Garantiezeit nicht verlängert. Ein-
griffe in das Gerät durch von uns nicht autorisierte Personen führen automatisch zum
Erlöschen des Garantieanspruchs. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die
auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, auf Ein-
griffe durch Dritte oder höhere Gewalt zurückzuführen sind. Für Folgeschäden, die
daraus resultieren, schließen wir jeden Haftungsanspruch aus. Die Garantie erfasst
ausschließlich Mängel, die den Gebrauchswert des Gerätes beeinträchtigen.

7 Hersteller

Dr. Clauss Bild- und Datentechnik GmbH
Zwoenitzer Gasse 35               
D-08297 Zwoenitz
Internet: www.dr-clauss.de 
E-Mail:  mail@dr-clauss.de

8 Copyright

Die meisten Produktbezeichnungen von Hard- und Software sowie Firmennamen und
Firmenlogos, die in dieser Publikation genannt werden, sind in der Regel gleichzeitig
auch eingetragene Warenzeichen und sollten auch als solche betrachtet werden.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der vorliegenden Publikation darf in irgendeiner
Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne Genehmigung der Dr.
Clauß Bild und Datentechnik GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektroni-
scher Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.  
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9 Fragen zum RODEON modular? 

Nutzen Sie folgende Möglichkeiten. - Bitte auch in dieser Reihenfolge.

- Bedienungsanleitung auf CD Häufig stellt sich eine vermeintliche Fehlfunktion
als Fehlbedienung heraus.  Schlagen Sie bitte  zu-
nächst in der Bedienungsanleitung auf CD nach,  
wenn es um das grundsätzliche Verständnis geht.
(auch Abschnitt 11 Hinweise zur Fehlersuche)

- Internet Über  unsere  Internet-Seite  www.dr-clauss.de fin-
den Sie aktuelle Änderungen und Ergänzungen, die
unter  Umständen  in  Ihrer  Bedienungsanleitung
noch nicht berücksichtigt wurden. 

- E-Mail allgemein Sie erreichen uns bei allgemeinen Fragen unter der 
Adresse mail@dr-clauss.de

- E-Mail Service Sie  erreichen unseren Service  unter der  Adresse
service-rodeon@dr-clauss.de.  Bitte geben Sie bei
allen technischen Fragen die Seriennummer Ihres
RODEON  modular  an  und  beschreiben  Sie  das
Fehlerbild so genau wie möglich.    

- Fax +49 37754 507 28  Bitte geben Sie bei allen tech-
nischen  Fragen  die  Seriennummer  Ihres  RODE-
ON modular an und beschreiben Sie das Fehler-
bild so genau wie möglich.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
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